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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКИ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ  
EPS KLINKER WALL  

 

 
 

 

1. Монтажные работы начинаем с нанесения системного клея 
EPS KLINKER WALL на края и центр изоляционной плиты EPS. 

Равномерное распределение клея по всей поверхности 
крайне важно для обеспечения надежного крепления слоя 

утеплителя к стене без нежелательных зазоров.

2. Изоляционные плиты EPS устанавливаем ровно рядом 
друг с другом, чтобы они плотно прилегали. 

Изоляционные плиты оснащены специальными 
выступами, которые обеспечивают точную регулировку 

и предотвращают образование тепловых мостов.
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3. Убедитесь, что поверхность 
пенополистирола (EPS) образует 

ровную плоскость.

4. В изоляционных плитах EPS просверливаем отверстия в 
предусмотренных местах. Выемки равномерно распределены по 

поверхности утеплительной плиты. Выемки не позволяют дюбелям 
выступать над поверхностью утеплителя, что существенно 

усложнило бы монтаж клинкерной плитки.
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5. Вставьте дюбели в отверстия и тщательно 
забейте их. Для повышения адгезии 
грунтуем всю поверхность клеевой 

грунтовкой KLINKER WALL.
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6. Первый способ. Клеевая смесь наносится 
на всю поверхность утеплителя с помощью 

шпателя с широкими зубьями.

6. Второй способ. Клеевая смесь 
наносится на клинкерную плитку с 

помощью шпателя.
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7. Для расшивки швов мы используем специальную 
шпаклевку, которая также входит в состав системы 

KLINKER WALL. На швы наносится готовая шпатлевка, а 
затем шов необходимо выровнять с помощью шпателя 
или стандартной трубы из алупекса диаметром 20 мм.

8. Завершающий этап монтажа системы EPS 
KLINKER WALL – очистка клинкера от остатков 
затирки и последующее полное высыхание 

всей конструкции.


